
 

 

 

阿姆瑞特云缓存系统 

阿姆瑞特云缓存系统是一款以优化互联网上网体验、解决出口带宽资源为目的的综

合缓存平台。系统通过对用户访问的外部热点资源进行本地镜像，避免重复下载，以节

约出口带宽资源，大幅提升用户的上网体验。产品分为 WEB 缓存、视频缓存、P2P 缓

存三种主要模式，分别适应不同的需求，全部产品部署后，可节约 30%-60%的出口带

宽。 

云缓存系统“流量本地化、以存储换带宽”的解决方案，是立竿见影的解决方案，

投资较小并可以迅速降低互联网出口的流量压力，同时也极大的改善了用户体验。 

功能&技术特点：

 

 

  

独特 Web 视缓存技术 
•支持的视频网站主要有：优酷、奇艺、腾讯、乐视、土豆、搜狐、酷6、新浪、移动视频等；支持

的网页下载方式有：APP、软件管家、MP3、网页下载、图片缓存等。 

  自动缓存技术 
•CloudCache自动识别出请求与响应的Web视频流量，实现在线视频的自动缓存。 

  命中加速技术 
•通过视频定向表和劫持技术，将用户的视频请求转换为访问本地缓存服务器，实现网上视频本地观

看，无限加速的效果。 

带宽放大功能 
•网页视频缓存加速器实现线上视频本地看的效，实现不需等待、零缓冲的效果，从而达到带宽放大

的效果。 

视频热度检测技术 
•视频热度设定，一方面可以定义视频缓存激活的条件，一方面可以按条件清理非热度视频。 

  智能动态扩容技术 
•支持多个磁盘扩展，当视频缓存文件把原有的磁盘占满时，无需安装系统，可以直接动态增加磁盘。 

  

直观图表分析技术 
•阿姆瑞特云缓存提供有丰富的可视化图表分析体系,可分类分时进行详细的业务分析,便于客户进行

科学的经营决策。 



 

 

产品参数 

产品型号 AB-1000 AB-2000 AB-10000 

内存 16 Gbps 32 Gbps 32 Gbps*N 

磁盘 12T（可扩展） 20T（可扩展） 20T*N（可扩展） 

网络接口 2xGE+2xSFP+万兆接口 2xGE+2xSFP+万兆接口 2xGE+2xSFP+*N 

电源 1+1 冗余电源 1+1 冗余电源 N+1 冗余电源 

加速模式 流媒体、下载、P2P、智能终端 

用户规模 2 万以内 2 万-4 万 4 万-20 万 

 

 

 

 

 

 

全国分支机构

北京（总部） 

地址：北京市朝阳区清河营东路中

铁国际城•乐想汇2号楼720室 

电话：(010)84476440 

 

上海办事处 

地址：上海市青浦区华徐公路962

弄69号复能大厦405室 

电话：(021)62676906 

 

广州办事处 

地址：广州市天河区中山大道中 

393号天长商贸园B209  

电话：(020)87584690 

西安办事处 

地址：西安市经开区迎宾大道138

号豪盛花园D2501室   

电话：(029)88855367 

 

南京办事处 

地址：南京市鼓楼区集庆门大街268

号苏宁慧谷E2座1613室  

电话：(025)85652586 

 

郑州办事处 

地址：郑州市惠济区新城路睿谷创

新中心3区5号楼401室 

电话：(0371)55958385 

成都办事处 

地址：成都市锦江区锦华路一段8

号万达锦华城7单元1201号   

电话：(028)84191711  

 

重庆办事处 

地址：重庆市九龙坡区万象大道华

润中心28栋1708室   

电话：(023) 88959717 

 

昆明办事处 

地址：昆明市官渡区矣六街道万科

魅力之城A1-6-2909   

电话：(0871)67202231 

 

 

 

 
北京云安信息技术有限公司 

咨询热线：400-8060-389 

www.amaranten.cn 

www.bjyunan.cn 
官方微信 官方网站 

http://www.amaranten.cn/

