
 

阿姆瑞特智能负载 DNS  

 

阿姆瑞特智能负载 DNS 是一款基于多核技术研发的应用负载型 DNS，产品操作友

好、功能强大、性能卓越，最高可支持 30 万 QPS 和 500 万解析请求。阿姆瑞特智能

DNS 支持 IETF 定义的所有 DNS 记录类型，支持多运营商接入，支持权威智能解析，

支持智能递归，支持三防系统联动，支持链路备份，支持健康监测，支持负载均衡。作

为一款专业的智能负载 DNS，它不仅提供 DNS 专业化服务，同时还具备网络安全、负

载均衡、双机冗余等能力，多角度多维度地保证网络高效智能运转，提升用户体验。 

功能&技术特点：

 分网络分区域智能解析 

最精准的网络 IP 地址库，将您的用户精确导向到最优链路，提升用户访问体验度。 

 服务器健康检测 

实时监控服务器健康状态，遇到故障智能切换到主页进行通告，保证网络正常访问。 

 解析链路备份 

当出口某业务链路故障时，智能解析到正常链路保证业务访问；当域名服务器所在链路故障时，

智能切换到其他链路保证解析。 

 基于用户的智能选路 

多出口多运营商环境，通过 DNS 联动 BRAS 系统实现基于用户的递归方向选路，将不同用户路

由到不同出口线路。 

 IPv4/IPv6 双栈协议支持 

支持 IPv4/IPv6 双栈协议，提供 IPv4/IPv6 服务器域名解析，充分满足未来发展趋势。 

 强悍的安全防护功能 

阿姆瑞特智能负载 DNS 内置防火墙模块，能够有效抵御 DoS/DDoS 等网络攻击，能够实现四

层访问控制（ACL），支持用户分级管理，限制管理源地址等，自身安全系数较高。 

 

 

 



 

 

 

 高效的 URL 转发 

采用高效智能缓存技术，提供稳定快速的 URL 转向服务，支持 301 永久性重定向，支持 iframe

隐性转发。 

 友好的操作体验 

阿姆瑞特智能负载 DNS 支持 Linux 和 Windows 文件批量导入，支持中文 Web 界面，逻辑设

计合理，操作简单便捷。 

 贴心的售后服务 

阿姆瑞特提供 7×24 小时技术支持，提供软件版本期限内免费升级，让您得到最好的使用体验。

产品部署： 

阿姆瑞特智能负载 DNS 是一个 Server，理论上可以部署在内网任何位置，只要网

络可达，但由于 DNS 服务是网络核心基础服务，重要性极高，因此建议将智能负载

DNS 部署在 DMZ 区域或直连核心交换机以保证其网络畅通性，建议部署双机高可用

以保证其服务不间断。采用阿姆瑞特提供的智能 DNS 解决方案增强网络可靠性，保证

网络稳定性，提升用户体验度。 

 

 

 



 

 

 

产品优势： 

 核心价值 

即产品宗旨，以提升用户体验度为最

终目标。 

 产品价值 

为用户提供简化的智能的 DNS 基础

服务及高级服务。 

 用户价值 

用户和市场的认可是阿姆瑞特智能

负载 DNS 的原动力。 

 硬件优势 

采用嵌入式一体化工控机搭载双系

统，配备冗余电源，设备稳定可靠。 

 管理优势 

全中文 Web 管理界面，简化操作管

理，快速生效配置，提高办公效率。 

 案例优势 

阿姆瑞特智能负载 DNS，全国有超过

上百个用户案例为您提供案例参考。 

 使用体验 

阿姆瑞特凭借优质的产品和卓越的

服务获得用户 100%好评。 

 安全优势 

自带防火墙模块，能够有效阻断

DoS/DDoS 等网络攻击，保证安全。 

 软件优势 

阿姆瑞特智能负载 DNS 自动更新运

营商地址库，保证智能解析的准确性。 

 系统优势 

配置双操作系统，一台物理机上安装

两个系统，在必要时可进行切换使用。 

 

 

 



 

 

 

 

产品参数 

产品型号 AD-3000 AD-5000 AD-10000 

解析性能 20,000~50,000 QPS 50,000~120,000 QPS 120,000~300,000 QPS 

记录类型 

A、A6、AAAA、CAA、

CNAME、DNAME、

HINFO、MX、NS、PTR、

TXT、SRV、NAPTR、URL 

A、A6、AAAA、CAA、

CNAME、DNAME、

HINFO、MX、NS、PTR、

TXT、SRV、NAPTR、URL 

A、A6、AAAA、CAA、

CNAME、DNAME、

HINFO、MX、NS、PTR、

TXT、SRV、NAPTR、URL 

配置端口 6xGE 6xGE+4xSFP 
2xGE+4xSFP+2xSFP万兆

接口（可扩展） 

机架型 1U 2U（冗余电源） 2U（冗余电源） 

电源 AC 100-240V，50-60Hz 最大10A/350W 

运行温度 0°-45°C 

相对湿度 8%-90%，冷凝 

海拔高度 -2000至18,000英尺 

 
 

全国分支机构

北京（总部） 

地址：北京市朝阳区清河营东路中

铁国际城•乐想汇2号楼720室 

电话：(010)84476440 

 

上海办事处 

地址：上海市青浦区华徐公路962

弄69号复能大厦405室 

电话：(021)62676906 

 

广州办事处 

地址：广州市天河区中山大道中 

393号天长商贸园B209  

电话：(020)87584690 

西安办事处 

地址：西安市经开区迎宾大道138

号豪盛花园D2501室   

电话：(029)88855367 

 

南京办事处 

地址：南京市鼓楼区集庆门大街268

号苏宁慧谷E2座1613室  

电话：(025)85652586 

 

郑州办事处 

地址：郑州市惠济区新城路睿谷创

新中心3区5号楼401室 

电话：(0371)55958385 

成都办事处 

地址：成都市锦江区锦华路一段8

号万达锦华城7单元1201号   

电话：(028)84191711  

 

重庆办事处 

地址：重庆市九龙坡区万象大道华

润中心28栋1708室   

电话：(023) 88959717 

 

昆明办事处 

地址：昆明市官渡区矣六街道万科

魅力之城A1-6-2909   

电话：(0871)67202231 

 

 

 

 

 

官方微信 官方网站 

北京云安信息技术有限公司 

咨询热线：400-8060-389 

www.amaranten.cn 

www.bjyunan.cn 
官方微信 官方网站 

http://www.amaranten.cn/

