
 

 

 

 

WebVPN 资源访问控制系统 

 

WebVPN资源访问控制系统是一款基于浏览器的远程访问控制系统，无需安装任

何浏览器插件或客户端，即可实现内部系统资源的外网远程访问。 

该系统支持基于账户组与应用系统的双重权限控制，支持双因素认证下的SSL加密

传输，支持基于浏览器下的SSH、VNC、TELNET、远程桌面等超级终端类应用，和传

统VPN相比，安全性和易用性得到进一步提高。 

功能&技术特点： 

 访问控制 

应用于访问之间新边界 

基于角色、应用和帐户组的权限控制 

支持SSH/VNC/TELNET、远程桌面等远程访问 

临时运维账号管控，到期自动失效 

 安全加密 

支持国密安全算法SM2/SM3/SM4 

支持RSA, ECC, AES, SHA, CBC, GCM等安全算法 

支持用户应用，端到端的数据SSL加密传输 

支持SYN Flood、SSL Handshake Attack、SSL 

Renegotiation Attack 、 SSL Anomalies 

Attack等恶意攻击防护 

 SSL 卸载 

基于硬件加速的安全算法 

支持SSLv3/TLSv1/TLSv1.1/TLSv1.2/SM2v1.1 

支持密钥交换和大量加密负载从服务器移除 

支持中文证书和自定义SSL错误页面 

 即插即用 

支持IPv4/IPv6双栈访问 

免安装，服务器零配置 

无需安装专用客户端与插件 

不限终端类型 

不限操作系统 

 统一认证 

支持本地自建账号 

支持和LDAP、RADIUS、AD域、CAS、手机短

信等认证对接 

支持双因素认证 

支持CA证书管理 

 日志分析 

基于业务的访问分析 

基于角色的访问分析 

下载量的统计查询 

支持IPv4/IPv6日志审计 

 



 

 

产品参数 

产品型号 AW-2000 AW-4000 AW-6000 

并发用户数 200~800 1,000~5,000 10,000~50,000 

硬盘 1T 1T 2T 

配置端口 6xGE 8xGE+4xSFP 
8xGE+4xSFP+2xSFP万兆

接口（可扩展） 

机架型 1U 2U（冗余电源） 2U（冗余电源） 

电源 AC 100-240V，50-60Hz 最大10A/350W 

IPv6 支持 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国分支机构

北京（总部） 

地址：北京市朝阳区清河营东路中

铁国际城•乐想汇2号楼720室 

电话：(010)84476440 

 

上海办事处 

地址：上海市青浦区华徐公路962

弄69号复能大厦405室 

电话：(021)62676906 

 

广州办事处 

地址：广州市天河区中山大道中 

393号天长商贸园B209  

电话：(020)87584690 

西安办事处 

地址：西安市经开区迎宾大道138

号豪盛花园D2501室   

电话：(029)88855367 

 

南京办事处 

地址：南京市鼓楼区集庆门大街268

号苏宁慧谷E2座1613室  

电话：(025)85652586 

 

郑州办事处 

地址：郑州市惠济区新城路睿谷创

新中心3区5号楼401室 

电话：(0371)55958385 

成都办事处 

地址：成都市锦江区锦华路一段8

号万达锦华城7单元1201号   

电话：(028)84191711  

 

重庆办事处 

地址：重庆市九龙坡区万象大道华

润中心28栋1708室   

电话：(023) 88959717 

 

昆明办事处 

地址：昆明市官渡区矣六街道万科

魅力之城A1-6-2909   

电话：(0871)67202231 

 

 

北京云安信息技术有限公司 

咨询热线：400-8060-389 

www.amaranten.cn 

www.bjyunan.cn 
官方微信 官方网站 

http://www.amaranten.cn/

